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Luftfiltergehäuse auf Edelbrock umbauen! 
 

 

1. Original Luftfiltergehäuse vom Bike abbauen und das Chromoberteil abschrauben. Aus dem Baumarkt einen 40 mm HT-Rohrverschluss nebst Gummidichtung besorgen. Mit einem Bisschen Spucke oder Spüliwasser den Rohrverschluss von hinten reindrücken und schon gibt es für die Luffi`s schöne Frischluft von vorne. 

 
2. Die drei überstehenden Schraubendome mittels Säge oder Dremel mindestens auf Gehäusehöhe kürzen damit die Edelbrock-Grundplatte aufliegen kann. 
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3. Mit dem originalen Unterteil und den Luftfiltern (Simota oder K&N) mit Hilfe der Befestigungsbohrungen als Orientierung eine Schablone aus Pappe anfertigen. 
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4. Mit einer Flex oder Eisensäge den überstehenden Trichter der Edelbrock Grundplatte abtrennen. 

 
5. Mit der Schablone einzeichnen und anschließend mit einer kleinen Trennscheibe mit dem Dremel die Konturen ausschneiden. Die Aussparungen der Befestigungslöcher lassen sich recht einfach mit nem Dremel-Frässtift machen. 
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6. Kanten mit Hammerit o. ä. versiegeln (entfällt bei der Edelstahlvariante). 
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7. Fünf M8 Muttern etwas rund schleifen und mit Gefühl von hinten in die Schraubendome einschlagen. 

 

 
8. Jetzt kann die Edelbrock-Grundplatte und der Luftfilter schon fast montiert werden. Vorher noch die beiden Schraubendome der Luftfilterbefestigung auf 8,2 mm aufbohren. Mit fünf M8 Schlossschrauben (20 bis 30mm Gewindelänge) und entsprechend großen U-Scheiben das Ganze verschrauben. Mittelfeste Schraubensicherung (Loctide oder UHU) nicht vergessen. 
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9. Den Haltebügel oben in der Mitte durchknipsen und ein gutes Stück rausnehmen. Zwei 2mm Löcher in das Kunststoffaußengehäuse bohren. Hier unbedingt aufpassen, dass man nicht auch noch durch den Luftfilterkasten bohrt! Die Bügelenden durchfummeln, mit ner kleinen Zange innen etwas umbiegen und fertig. 
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10. Mit dem originalen Edelbrock Luftfilterschaumstoff als Schablone am besten schwarzes Dunstabzugshaubenflies zuschneiden. Hat den Vorteil, dass es luftdurchlässig ist und bei einer Regenfahrt das Wasser nicht so reinsaugt, wie der Schaumstoff. Das Ganze dient nur der Optik. Wer es leiden mag, kann auch alle Schraubköpfe und U-Scheiben schwärzen, dann sieht man bei dem Simotafilter nur noch das blaue Flies, bei den K&N schaut es besser aus, weil die oben schwarz sind. 
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11. Fertig! 

 

 
 

 


